Ящики ЯТП-СЭП
[image: image1.png]



Ящики ЯТП-СЭП предназначены для преобразования напряжения 220В, 380В переменного тока с частотой 50Гц в безопасное напряжение 12В, 24В, 36В, 42В….    Ящики ЯТП-СЭП служат для питания линий ремонтного освещения, подключения светодиодных  светильников. Простота конструкции и высококачественные комплектующие обеспечивает высокую надежность изделия в работе. Эстетичный внешний вид и высокое качество изделия соответствуют запросам самых требовательных заказчиков. Гарантия на изделие ЯТП-СЭП 3 года, свидетельствует о высоком качестве и надежности. ЯТП-СЭП соответствуют ГОСТ Р.51321.1. 

Классификация

Ящики классифицируются по типу преобразуемого и преобразованного напряжения, а также степени защиты. 

Структура условного обозначения

ЯТП-СЭП-X-XXX/XX IPXX - обозначение типа ящика согласно таблице 

	ЯТП
	  ящик с понижающим трансформатором

	-
	

	СЭП
	   Производитель

	-
	  

	Х 
	  мощность трансформатора, возможное исполнение: 0.25, 0.4, 0.63 кВА

	-
	  

	XXX
	  напряжение первичной обмотки (220 или 380В)

	/ 
	  

	XX 
	  напряжение вторичной обмотки (42, 36, 24 или 12В) 

	IPXX 
	  степень защиты ящика IP30, IP54, IP66. 


 

